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Portable Soldering Iron
Mobiler Kartuschenlötkolben mit Piezozündung
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Der neue Kartuschenlötkolben PSI 3380 wurde speziell für den mobilen 
Einsatz in der Blechbearbeitung entwickelt. Das revolutionäre Design 
macht den Lötkolben leichtgewichtig und einfach in der Handhabung.

• Ergonomisch geformter Handgriff für mehr Komfort

• Die spezielle Brennerbauweise kapselt die Flamme 
   im Gehäuse und macht den Lötkolben besonders   
   windstabil!

• Durch die Verwendung von hochwertigen Metallen 
   wie Titanium und Aluminium ist der Lötkolben 
   besonders leicht 

• Hierdurch reduzieren sie bei 
   längerer Benutzung die 
   Ermüdungserscheinungen 
   in der Hand.

• Piezozündung

• Einhandbedienung!

• Keinen Flackereffekt - Der Lötkolben kann in allen 
   Positionen (360°)  eingesetzt werden. 
   Das Flammenbild bleibt stehts stabil

Modell PSI 3380
Der leichteste Kartuschenlötkolben der Welt!

PSI 338093 Set
Bestehend aus: Kartuschenlötkolben 338030, Metall-
Transportkoffer, 2 Kartuschen Ultragas 220283, 1 
Kupferstück 700250 (250 gr.), 2 Ersatzgasdüsen

Art-Nr. 338030 
Art-Nr. 338093 Set

Sievert PSI 3380
Portable Soldering Iron

Mobiler Kartuschenlötkolben mit Piezozündung

 Kartuschenlötkolben Nr. 338030 338093 Set

Gasverbrauch, g/h bei 2 bar: 75 g/h

Leistung, kW: 945 W

Länge, mm: 230 mm

Griffdurchmesser, mm: Ø 50 mm

Gewicht, gr.: 810 g

System

Sievert PSI 3380 Technische Daten
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Der neue Kartuschenlötkolben PSI 3380 wurde speziell für den mobilen 
Einsatz in der Blechbearbeitung entwickelt. Das revolutionäre Design 
macht den Lötkolben leichtgewichtig und einfach in der Handhabung.

Zubehör

Sievert PSI 3380
Portable Soldering Iron

Mobiler Kartuschenlötkolben mit Piezozündung

Die Ultragas 2202 Gaskartusche ist mit einer speziellen Gas Mixtur gefüllt. Diese 
besteht aus Propan, Butan, Aceton und Propen. Mit ihr wird eine Flammentemperatur 
von 2100°Cerreicht!
Verpackungseinheit: 12 Stück 

Einweg-Gaskartusche

Art-Nr. Anschluss Gewicht, gr. Inhalt, gr. Inhalt, ml. Kartuschenart

220283 EU 110 60 210 Einweg-Gaskartusche

System

Piezo

Präzise Flammenjustierung

Kupferstück 700245 700250 700350 700353

Länge, mm 110 115 115 115

Gewicht, gr 245 250 350 350

Ausführung form Spitzform HammerformLong Life
1500 lötmeter
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Swedish design and quality since 1882.

Zusätzliche Informationen
erhalten Sie unter:

Sievert GmbH • Ettore-Bugatti-Str. 43 • 51149 Köln
Tel.: +49 (0) 2203 - 9531 - 0 • Fax: +49 (0) 2203 - 9531 - 70

E-Mail: info@sievert-gasgeraete.de • Internet: www.sievert.se
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