
Warum benutzen
Sie noch einen

„bullygen“ Brenner?



Der neue Sievert PRO 88 Titanium Powerbrenner 70/850mm hat vor allem eins - Leistung! 
Sein 70mm Brennerkopf setzt bei Verwendung eines 4 bar Druckreglers satte 155 kW frei 
und wiegt hierbei inklusive Handgriff nicht mal ein Kilo. Er eignet sich sowohl für die Ver-
schweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen, als auch für die Flächentrock-
nung. Auch im Straßenbau zum Anwärmen von Teerdecken kann der Brenner hervorragend 
eingesetzt werden, da die Leistung der eines Flüssigphasenbrenners (Bully-Brenners) 
entspricht. Lieferbar in zwei Ausführungen - mit und ohne Piezozündung!

PRO 88 TITANIUM Powerbrenner 70/850 mm

Technische Daten
Artikel-Nr. 770165 770166

Brennerkopf, Ø mm 70 70

Gasverbrauch, kg/h bei 4 bar 12,25 12,25

Leistung, kW 155 155

Gesamtlänge, mm 850 850

Halsrohrlänge, mm 500 500

Piezozündung nein ja

Gewicht, gr. 840 885
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