SIEVERT.:

TW 5000
Elektrisk hetluftsmaskin for automatisk 6verlappssvetsning

KRAFTFULL
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Sievert TW 5000 ar utvecklad med anvandaren i fokus. Det ar den mest pélitliga, kraftfulla och
lattanvanda hetluftsmaskinen tillganglig pa marknaden.

Sievert TW 5000 svetsar alla typer av takmembran, t ex plast-, gummi- och bitumenbaserade membran

for att bara namna nagral

Sieverts langa erfarenhet inom produktion och utveckling av varmeverktyg for takbranschen har
tillsammans med ny och modern design resulterat i en professionell och anvandarvanlig maskin.

Framdrivning genom fyrhjuls-
drift med bdlte ger ett all-

tid perfekt och skrynkelfritt
resultat

Framhjul med instéliningsmaojlighe-
ter for svetsning i olika lutningar

Separata transporthjul for
enkel transport

Enkla och overskadliga in-
stdllningsmajligheter med
tydlig display

Tillganglig i 400 V eller 230 V
utférande

Kraftfull motor i kombination
med ett effektivt framdriv-
ningssystem gor svetsning
maojlig i lutningar upp till 30°

Kraftfull flakt for snabbare
svetsning

Justerbart handtag
Sievert auktoriserade service-

och reparationscenter finns
over hela varlden



TW 5000

Elektrisk hetluftsmaskin fér automatisk dverlappssvetsning

Elektrisk hetluftsmaskin for automatisk overlappssvetsning

Tekniska data TW 5000
Temperaturomrade 40°C - 650°C steglost justerbar ~Kabellangd 90 cm
Svetshastighet 0 - 7m/min steglost justerbar Storlek, cm 56 x 38 x 25
Luftflode 0 - 48 I/s steglést justerbar Vikt (inkl. 8kg) 30 kg
Display Digital LED Forsakran om c €
Ljudniva 70 dB dverensstammelse
Modell 299347 Modell 2990
TW 5000 Wideweld Edition har ett brett Overlappssvetsning av PVC
munstycke, vilket tillater up till 130 mm och liknande membran

svetsning.

PVC

TW 5000 nr. 299001 299005 299047
Spéanning 400V ~ 220-230V ~ 220-230V ~
Effekt 6300 W 5000 W 6300 W
Ampere 16 A 22 A 28 A
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Munstycksbredd 55 mm

Svetsbredd 40-55 mm

Alla modeller levereras
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Modell 2991

komplett i robust
transportlada.

Overlappssvetsning av bitumenbaserade

och liknande membran

299101
400V ~
6300 W
16 A
50/60 Hz
90 mm
70-100 mm

Bitumen

299347
230V ~
6300 W
29 A
50/60 Hz

120-130 mm



