
Nuovo MAPP® gas e PowerCase

Swedish design and quality since 1882

MAPP

• 
D

EV
EL

O
PED BY SIEVERT WITH EU (7/16”) CO

N
N

EC
TIO

N
  •

•  H
IG

H
 P

R
E

S
S

U

RE STE E L CYLI N D E R FO R W
I N

TER C
O

N
D

IT
IO

N
S

 •®



POWERCASE MAPP
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Il vostro miglior alleato nelle condizioni di 
lavoro più difficili! 



PowerCase 
Il nuovo sistema di cassette ergonomiche e impilabili

I nuovi kit Powerjet vengono ora forniti in una cassetta robusta ma leggera, dotata di 
maniglia ergonomica.

La cassetta è dotata del nuovo sistema Stack & Lock che consente di impilare più cassette 
e di agganciarle tutte assieme.

Questa caratteristica consente un trasporto più semplice e sicuro degli attrezzi Sievert e 
presto l’utilizzo di questa cassetta verrà implementato in altri kit Sievert.

Stack & Lock

Impilare le cassette una sull’altra Agganciare le due cassette nella 
parte inferiore

Le cassette sono ora fissate e 
pronte per un facile trasporto

Spingere verso il basso la 
cassetta superiore fino a 
sentire un “click”



PowerCase MAPP® EU
Kit Powerjet con MAPP gas



Gas
ad alta

pressione

Funziona
anche

sottozero

Connessione
EU 7/16”

Il nuovo Sievert MAPP gas ad alta efficienza ritorna con una tecnologia brevettata che offre la 
connessione EU 7/16” compatibile con i cannelli portatili dotati del medesimo attacco. Il MAPP 
gas fornisce il massimo potere calorico e alte prestazioni anche in condizioni climatiche critiche 
con temperature sottozero.

MAPP è un marchio registrato Sievert.

Alta
temperatura
di fiamma

Non sfiamma

MAPP® 
Nuovi cilindri ad alta pressione

Funziona anche in condizioni 
critiche

Attacco EU 7/16” Funziona in ogni posizione senza 
sfiammare

MAPP-gas 222183

Connessione EU (7/16”)

Peso  (g) 1200

Contenuto  (g) 380

Contenuto  (ml) 640

Miscela gas Propilene

ADR UN 1077

Normativa ISO 11118

Certificato ed approvato da Apragaz π0029

Informazioni prodotto 222183

Dimensioni cilindro (mm) Ø74 x 270

Quantità scatola (pz) 12

Dimensioni scatola (mm) 230x280x300

Quantità pallet (nr scatole) 30

Quantità pallet (nr. cilindri) 360

Codice EAN 7314522221830

Schede di sicurezza (MSDS)
disponibili su

 www.sievert.se



Kit PowerCase 
Gamma completa di cassette per la saldatura

 

• 1 Powerjet EU

• 1 Bruciatore ciclonico 870601

• 1 Piedistallo

• 1 Ultragas 220583

• Spazio per aggiungere un ulteriore cartuccia

 

Powercase Art. No. 253505 253521 600000

Powerjet 253511 253511 -

Diametro bruciatore Ø, mm 14 14 -

Consumo gas, g/h a 2 bar 170 170 -

Effetto calorico, kW 2,2 2,2 -

Connessione EU 7/16’’ EU 7/16’’ -

Gas incluso Ultragas 220583 MAPP 222183 -

Disponibile anche valigetta 
vuota art. no. 600000

253505 - PowerCase Ultra

 

• 1 Powerjet EU

• 1 Bruciatore ciclonico 870601

• 1 Piedistallo

• 1 MAPP EU 222183

• Spazio per aggiungere un ulteriore cartuccia

 

253521- PowerCase MAPP EU

Informazioni prodotto 222183

Dimensioni cilindro (mm) Ø74 x 270

Quantità scatola (pz) 12

Dimensioni scatola (mm) 230x280x300

Quantità pallet (nr scatole) 30

Quantità pallet (nr. cilindri) 360

Codice EAN 7314522221830

Schede di sicurezza (MSDS)
disponibili su

 www.sievert.se
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Per informazioni:
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Sievert AB 
 P.O Box 1366 

SE-171 26 SOLNA  
SWEDEN

Telephone: +46 (0)8 629 22 00 
Fax: +46 (0)8 629 22 66

e-mail: info@sievert.se
www.sievert.se

Swedish design and quality since 1882


